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Mixte - Mix Anwendung

SOUDÉ LASER

• Vitesse de coupe élevée grâce à son alternance de segments crénelés /plats max. 15Kw
• Grande polyvalence dans les matériaux
• Segments soudés laser

LE PLUS RAPIDE DANS LE BÉTON  
ET L’ASPHALTE*

CODE  
ART.-NR.

DIAMETRE (mm)
DURCHMESSER

ALESAGE (mm)
BOHRUNG

HAUT. SEGMENT (mm)
SEGMENT HÖHE

QUANTITE SEGMENTS
SEGMENTANZAHL

420 115 125 22.23 13 9
420 116 230 22.23 13 16
420 117 300 25.4 13 20
420 119 350 25.4 13 24
420 121 400 25.4 13 24

• Hauteur de segment 13 mm : longévité exceptionnelle
• Resistance extrême : le disque diamanté le plus sûr
• Sécurité inégalée
• Segments soudés laser
* Coupe alternée recommandée

• 13mm hohe Segmente: aussergewöhnliche Standzeit
• Extrem hohe Seitenlastdruck: unübertroffene Sicherheit
• Laser geschweisst
* Alternatives Schneiden empfohlen

MA 13

CODE  
ART.-NR.

DIAMETRE (mm)
DURCHMESSER

ALESAGE (mm)
BOHRUNG

HAUT. SEGMENT (mm)
SEGMENT HÖHE

QUANTITE SEGMENTS
SEGMENTANZAHL

420 123 300 25.4 13 20
420 124 350 25.4 13 22
420 125 400 25.4 13 26
420 126 450 25.4 13 30
420 127 500 25.4 13 30

MC 13

LASER GESCHWEISST

• Hohe Schnittgeschwindigkeit dank der wechselnd Flach-/ und Rillensegmente bis 15 KW
• Sehr gute Qualität in verschiedenen Anwendungen
• Laser geschweisst

DER SCHNELLSTE IN BETON  
UND ASPHALT*

Vitesse de coupe exceptionnelle

Aussergewöhnliche Schnittgeschwindigkeit


