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Matériaux de construction - Baumaterialien

CODE  
ART.-NR.

DIAMETRE (mm)
DURCHMESSER

ALESAGE (mm)
BOHRUNG

HAUT. SEGMENT (mm)
SEGMENT HÖHE

QUANTITE SEGMENTS
SEGMENTANZAHL

420 022 230 22.23 10 15
420 023 300 25.4 10 20
420 025 350 25.4 10 24
420 027 400 25.4 10 28

• Emet 5 fois moins de bruit qu’un disque diamanté standard
• Sans cobalt
• Fabriqué en Allemagne = faible empreinte carbone, usine environnementale
• Convient parfaitement pour les matériaux de construction, béton et granit

CODE  
ART.-NR.

DIAMETRE (mm)
DURCHMESSER

ALESAGE (mm)
BOHRUNG

HAUT. SEGMENT (mm)
SEGMENT HÖHE

QUANTITE SEGMENTS
SEGMENTANZAHL

420 039 300 25.4 13 18
420 041 350 25.4 13 21
420 043 400 25.4 13 24
420 045 450 25.4 13 25
420 047 500 25.4 13 30

• Encoches réduites pour une puissance maximale
• Coupe à sec ou à eau
• Utilisation professionnelle sur scies de sol <25kW
• Segments soudés laser

LE PROFESSIONNEL 
POUR SCIE DE SOL / BÉTON

SC 13

ECUT 10

SILENCIEUX
SILENT

• Enge Verzahnung für maximale Leistung
• Trocken – und Nassschnitt
• Professionneller Einsatz auf < 25KW Fugenschneider
• Laser geschweisst

DER PROFESSIONNELLE FÜR  
FUGENSCHNEIDER / BETON

ERSTE NACHHALTIGE TRENNSCHEIBE

• Fünf Mal leiser als eine Standardtrennscheibe
• Ohne Kobalt
• In Deutschland hergestellt = geringeCO², umweltfreundliche Fabrik
• Geeignet für Baumaterialien, Beton und Granit

1ER DISQUE DIAMANTÉ DÉVELOPPEMENT 
DURABLE


